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PAX TL2016B-8W-SR PAX TL2016B-13W-SR

Nadszafkowa oprawa punktowa / Over-cupboard point � tting

Podszafkowa oprawa liniowa / Under-cupboard lighting linear � tting

max 50 1/-/50 16610 cm

2 x 0,5mm2

0,5 20350 180

SALUT DL-307-S-C/M 00948 matowy chrom / matt chrome

 podstawa, wysięgnik: stop stali

 base, extension arm: steel alloy

możliwość ukierunkowania strumienia świetlnego w dół lub w górę / PAX TL2016B-8W-SR posiada II klasę ochronności przed porażeniem 
elektrycznym, PAX TL2016B-13W-SR posiada I klasę ochronności przed porażeniem elektrycznym
light may be directed upwards or downwards / PAX TL2016B-8W-SR with II class of electric shock protection, PAX TL2016B-13W-SR with I class of electric 
shock protection

 obudowa, dyfuzor: tworzywo sztuczne / podstawa: metal

 casing, di� user: plastic / base: metal
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4000 1/-/20130

PAX TL2016B-8W-SR 04281 srebrny / silver wtyczka 175cm, 2 x 0,75mm2 /
plug 175cm, 2 x 0,75mm2 8 540

PAX TL2016B-13W-SR 04282 srebrny / silver złączka 3 x 1,5mm2 / 
connector 2 x 1,5mm2 13 756

220-240V~ 50/60Hz


