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Rysunek techniczny

Pilot LED radiowy - CCT/MONO

Dotykowy Mi-Light 52 5mm 21mm
i L
Cechy
® Obstuga do czterech stref
® Zasilanie bateryjne (2xAAA)
® Zastosowanie dla instalacji CCT/MONO —
® Uzyskanie réznej temperatury barwowej B
® \Wspotpraca z modutem Wi-Fi (opcja) Sterowanie 3
® radiowe (2,4GHz) 3
® Zasieg radiowy do 30 metréw w terenie otwartym
® Dotykowe przyciski
® Gwarancja 24 miesigce
Opis produktu
Pilot LED radiowy, to pilot umozliwiajgcy sterowanie czterema strefami
indywidualnie. Urzgdzenie to, umozliwia zmiane trybu pracy pomiedzy natezeniem Schemat podtaczenia
jasnosci a mieszankg temperatury barwowej. Nadajnik komunikuje sie z
odbiornikiem drogg radiowg, przez co potgczenie i sterowanie jest w pemi 1)Podigczenie odbiornika
bezprzewodowe. Pilot posiada zasilanie bateryjne. Wspotpracuje on z modutem Wi-
Fi, ktory umozliwia sterowanie oswietleniem LED za pomoca telefonu lub tabletu. ¥
Zasieg radiowy wynosi do 30 metréw na otwartej przestrzeni. :E
Al DCE2V/ 24V
Nadajnik : g o T o
Model Napiecie zasilania Czestotliwosc Wymiary Informacje dodatkowe oW
(mm) ACTODC CwW
FUT091 2x bateria AAA 2,4GHz 120mm x 52,5mm x 21mm Sterowanie radiowe & WiF| O POWERD v+ V4

Sterowanie

1) Uczenie kodu

Aby zaprogramowac nadajnik do odbiornika nalezy w pierwszej kolejnosci wytgczy¢ zasilanie
odbiornika, ktéry ma zosta¢ zaprogramowany do wybranej strefy. Kolejno po kilkunastu
sekundach nalezy zatgczy¢ zasilanie programowanego odbiornika i w ciggu 3 sekund nacisng¢
trzy razy przycisk ,,I” dla wybranej wczes$niej strefy na pilocie. Po porawnym potgczeniu pilota z
odbiornikiem, podtgczona tasma powinna zamrugac¢ trzy krotnie.
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2) Czyszczenie kodu Opis przyciskow

Aby usung¢ kod odbiornika nalezy w pierwszej kolejnosci wytgczy¢ zasilanie odbiornika, ktéry
ma zostaé usuniety z wybranej strefy. Kolejno po kilkunastu sekundach nalezy zataczy¢
zasilanie odbiornika i w ciggu 3 sekund nacisna¢ piec¢ razy przycisk ,,I” strefy na ktérej jest Zataczenie wszystkich stref
zaprogramowany odbiornik.

Uwaga: Po poprawnym wykonaniu procedury czyszczenia kodu z pamieci odbiornika ‘ Wylaczenie wszystkich stref
podtgczona tasma LED powinna zamrugac¢ x5 m Dioda sygnalizacyjna
3) Sterowanie wszystkimi strefami na raz
Aby sterowaé wszystkimi strefami jednoczesnie, nalezy nacisng¢ ,,ON"
Aby wytgczy¢ wszystkie aktywne strefy jednoczesnie, nalezy nacisna¢ ,,OFF"
4) Sterowanie natezeniem jasnosci Zmiana natgzenia jasnosci
Aby $ciemni¢ badz rozjasni¢ podtaczone oswietlenie, nalezy postuzyé sie
dotykowym suwakiem w ksztalcie kota znajdujgcym sie na srodku pilota. Krotkie ‘
nacisniecie pola dotykowego, spowoduje zmiane natezenia jasnosci dla strefy. M B

Uzyskanie temperatury
barwowej CCT

5) Sterowanie temperaturg barwowg CCT

Aby uzyska¢ odpowiednig temperature barwowa, nalezy wykorzysta¢ dotykowy _

suwak, znajdujacy sie pod okregiem stuzgcy do zmiany natezenia jasnosci. Kolory

zawarte na polu dotykowym, symbolizujg temperature barwowg jakg mozemy

uzyskac. Krotkie nacisniecie tego pola dotykowego, spowoduje zmiane temperatury

barwowej dla strefy.

Zalaczenie danej strefy (1-4)

Wytaczenie danej strefy (1-4
6) Natychmiastowe zmiejszenie jasnosci (funkcja night) via ! fy (1-4)

L] Ifh

Aby skorzysta¢ z funkcji natychmiastowego zmieniejszenia jasnosci dla
jednej strefy (np. gdy w pomieszczeniu panuje zmrok,) nalezy przytrzymac
przycisk odpowiadajgcy za wytgczenie danej strefy ,,0" lub w przypadku catej
instalacji przycisk wytgczenia wszystkich stref jednoczes$nie ,,OFF"

-Dluzsze przytrzymanie zatgczy
funkcje night dla danej strefy

Dystrybutor:
Tech-System Piotr Barczyk ul. Jurajska 37, Cieslin, 32-310 Klucze NIP: 637-207-19-33 www.eled.pl Tel. (32) 445 09 84



KARTA GWARANCYJNA

Przedmiot i zakres gwarancji

1.Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesiecy od daty zakupu w przypadku zastosowania konsumenckiego oraz na 12 miesiecy od daty zakupu w przypadku zakupu i zastosowania zawodowego lub poréwnywalnego z zawodowym. Okres gwarancji
rozpoczyna si¢ w momencie zakupu urzadzenia przez pierwszego uzytkownika, przy czym decydujaca jest data na oryginalnym dowodzie zakupu.

2. W przypadku wystgpienia wad fizycznych urzadzenia, TECH-SYSTEM zobowigzuje si¢ w okresie gwarancyjnym do nieodplatnej naprawy wadliwie dziatajacego urzgdzenia lub jego podzespotu. TECH-SYSTEM moze zdecydowa(, ze zamiast naprawy
wadliwie dzialajacego urzadzenia dokona jego wymiany na urzadzenie wolne od wad; dokonanie wymiany nastgpi réwniez na warunkach podanych nizej.

Gwarancja obejmuje tylko wady powstale z przyczyn tkwigcych w urzadzeniu, wylacznie wady produkcyjne (wady ukryte), niewynikajace z winy Nabywcy.

3. Zasieg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje teren Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Gwarancja na sprzedawane urzadzenie nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnient Nabywcy wynikajacych z niezgodnosci urzadzenia z umowg oraz uprawnien Nabywcy wynikajacych z rekojmi (Dz.U. 2014 poz. 827) obowigzujacej od
25.12.2014 .

5. Podstawg rozpatrzenia reklamacji z tytutu gwarancji jest dow6d zakupu oraz niniejsza karta gwarancyjna, ktora powinna by¢ prawidlowo wypelniona tzn. powinna posiada¢ pieczatke i podpis Instalatora wykonujacego montaz urzadznia oraz podpis
Nabywcy. W przypadku ich braku karta gwarancyjna jest niewazna.

6. Instalacja winna zosta¢ zaprojektowania i wykonana zgodnie z zachowanymi normami i obowigzujacym prawem.

7. Montaz urzadzenia winna wykona¢ wylacznie osoba posiadajaca odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia oraz umiejetnosci.

8. Nabywca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania TECH-SYSTEM o wadliwoéci urzadzenia. Zasady zgloszenia okreslaja niniejsze warunki gwarancji.

9. Nabywca zobowigzany jest do pisemnego zgloszenia wadliwosci urzadzenia poprzez wypelnienie formularza reklamacyjnego znajdujacego si¢ na stronie internetowej http://www.eled.pl/reklamacje_i_gwarancje .

Wypelniony formularz reklamacji wraz z kopia dowodu zakupu, oraz uzupelniong kartg gwarancyjng nalezy zalaczy¢ do reklamowanego urzadzenia i dostarczy¢ na adres podany na stronie http://www.eled.pl/reklamacje_i_gwarancje .

10. TECH-SYSTEM zobowiazuje si¢ do naprawy, badz wymiany wadliwego urzadzenia w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia tego urzadzenia do TECH-SYSTEM. Wadliwy produkt moze zosta¢ wystany na zewnetrzny serwis np. serwis producenta lub
dystrybutora danego sprzetu, jezeli serwis producenta/dystrybutora stwierdzi, Ze naprawa sprzetu wymaga dodatkowych ekspertyz, badz wymiany cigzko

dostepnych czesci, okres rozpatrywania zgloszenia moze zosta¢ wydtuzony do 28 dni roboczych.

11. Za szkody powstate w wyniku uzycia niezgodnego z przeznaczeniem oraz instrukcjg obstugi, gwarant nie ponosi odpowiedzialnosci, a powstale w ten sposob szkody nie mogg by¢ podstawg do reklamacji oraz napraw gwarancyjnych.
12. Produkt podlega naprawie wylgcznie w serwisie u producenta, importera badz dystrybutora. Po okresie gwarancyjnym produkt moze by¢ serwisowany przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia.

13. Sprzet ze stwierdzong przez Nabywce wada moze zosta¢ poddany przez serwis testom, majacym na celu stwierdzenie lub lokalizacje wady. Jezeli przeprowadzone testy nie potwierdzg istnienia stwierdzonej przez Nabywce wady jak rowniez nie wskaza na
istnienie innej, nie stwierdzonej przez Nabywce wady objetej gwarancja, gwarant poinforuje o tym fakcie Nabywce.

14. Na wniosek serwisu Nabywca winien udostepni¢ caloé¢ dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej zwigzanej z zastosowaniem badz eksploatacjg urzadzenia.

15. Jezeli wymiana urzadzenia na nowe nie jest mozliwa, klientowi przystuguje mozliwo$¢ wymiany na inne urzadzenia o przyblizonych parametrach lub prawo zwrotu zaplaconej ceny.

16. TECH-STEM nie ma obowigzku dostarczy¢ Nabywcy urzadzenia zastepczego na czas naprawy gwarancyjne;.

18. W przypadku wymiany urzgdzenia na nowe potraca si¢ warto$¢ brakujacych, uszkodzonych lub niedostarczonych przez Nabywce elementéw urzadzenia oraz brakujacych akcesoriéw stanowigcych dodatkowe wyposazenie urzadzenia.
19. Utrata uprawnien gwarancyjnych:

Nabyweca traci uprawnienia wynikajace z niniejszej gwarancji w wyniku:

a) Wszelkich wad spowodowanych niewtasciwg instalacjg urzadzenia niezgodng z instrukcja obstugi.

b) Uszkodzen w wyniku zlej konserwacji, niewlasciwego przechowywania, narazenia na dzialanie érodkéw chemicznych.

¢) Uszkodzen powstalych przez zastosowanie niewlaéciwych zasilaczy badz transformatoréw.

d) Uszkodzen mechanicznych spowodowanych niewlasciwym montazem.

e) Wszelkich wad spowodowanych poprzez demontowanie jakichkolwiek elementéw urzadzenia, samodzielng naprawe oraz ingerencje w rozwigzania konstrukcyjne produktu.

f) Uszkodzen spowodowanych przez powddz, pozar, zalanie, uderzenie pioruna, zanieczyszczenia produktu, przepiecia, niewlasciwy dobér napiecia znamionowego.

g) Uszkodzen spowodowanych poprzez niesprawng sie¢ energetyczng, badZ niesprawne zasilacze lub zabezpieczenia w instalacji elektrycznej.

h) Stwierdzenia uszkodzenia, naruszenia lub usunigcia numeréw seryjnych, badz innych oznaczen identyfikujacych urzadzenie, albo zakrycia ich w jakikolwiek sposéb uniemozliwiajacy identyfikacje.

i) Naruszenia obowigzkéw wynikajacych dla Nabywcy z niniejszej gwarancji.

j) Braku podpisu i pieczeci instalatora urzgdzenia na niniejszej karcie gwarancyjnej.

k) Uplywu okresu gwarancji.

1) Korzystania z urzadzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem

20. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach gwarancji, znajduja zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci.

AKCEPTUJE WARUNKI POWYZSZEJ GWARANCUL: .....ovvviiiiiieeceiiee e
(Podpis Nabywcy)

Dystrybutor: Pieczec¢ i podpis Instalatora wykonujagcego montaz urzadzenia
Tech-System Piotr Barczyk ul. Jurajska 37, Cieslin, 32-310 Klucze NIP: 637-207-19-33 www.eled.pl Tel. (32) 445 09 84
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