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Sterownik LED RGB MINI radiowy – 3x2A 5-24V  

 

 

 

Opis urządzenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miniaturowy sterownik LED RGB przeznaczony jest do sterowania 

zmianą kolorów i jasnością taśmy LED RGB za pomocą pilota 

radiowego. 

 

Miniaturowa konstrukcja odbiornika pozwala na zastosowanie go 

w miejscach trudno dostępnych a także w miejscach z ograniczonym 

miejscem na montaż odbiornika. 

 

Sterownik RGB prócz podstawowych funkcji (20 kolorów statycznych) 

posiada również 5 poziomów regulacji jasności oraz 19 programów 

dynamicznych . Sterownik wyposażony jest również funkcję "Auto 

Save" dzięki której zapamiętywane są ostatnie ustawienia po 

wyłączeniu sterownika. 

Ważnym atutem odbiornika jest również szeroki zakres napięcia 

wej./wyj. od 12V do 36V DC co pozwala na zastosowanie taśmy LED 
na 12V DC bądź 24V DC. 

Dodatkowo w odbiorniku umieszczone jest także wejście sterujące 

(np. do podłączenia przycisku dzwonkowego, sterownia za 

pomocą wyjścia centrali alarmowej itp.), które umożliwia zdalne 

niezależnie załączanie oraz wyłączanie taśmy LED bez konieczności 
używania ściemniacza naściennego - obrotowego. 

 

DANE TECHNICZNE: 
 

Zasilanie nadajnika:  bateria 3V CR2025 (w zestawie) 

Napięcie wej. / wyj. odbiornika:   od 5V do 24V DC 

Max. moc wyjściowa odbiornika:  12V <72W  24V <144W 

Max. prąd odbiornika: 3x2A (6A) 

Ilość wyjść odbiornika:  3 – wspólna anoda 

Zasięg radiowy: do 15metrów w terenie otwartym 

Wymiary nadajnika: 86mm x 40mm x 8mm 

Wymiary odbiornika: 40mm x 18mm x 7mm 

Temperatura pracy: -20°C – 60°C 

Gwarancja:  12 miesięcy 

 

OPIS PRZYCISKÓW PILOTA: 
 

1. Załączenie / wyłączenie 

2. Zmiana programów dynamicznych  

3. Zmniejszenie szybkości programów dynamicznych  

4. Zmiana koloru statycznego 

5. Zmiana koloru statycznego  

6. Zmniejszenie jasności 

7. Zwiększenie jasności 

8. Zwiększenie szybkości programów dynamicznych  

9. Zmiana programów dynamicznych 

10. Uruchomienie trybu każdego z programów dynamicznych po 
trzykrotnie 
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NAUKA KODU  
 

Każdy nowo zakupiony zestaw jest fabrycznie zaprogramowany i nie wymaga procedury uczenia się kodu. 

Aby zaprogramować nadajnik do odbiornika należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami : 

Wyłącz zasilanie odbiornika, a następnie włącz je ponownie i naciśnij przycisk DEMO ( w ciągu 3 sekund od załączenia ) . 

 Po poprawnym wykonaniu tej procedury taśma LED zamruga x3. 

 

 

UWAGI 

 

 Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z powyższą instrukcją. 

 Montaż powinna wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

 Urządzenia nie należy instalować w miejscach narażonych na działanie silnych fal  elektromagnetycznych, które mogą zakłócić działanie i w 

efekcie skrócić zasięg urządzenia. 

 Należy przestrzegać napięcia wejściowego odbiornika i nadajnika. Podanie wyższego napięcia niż w parametrach może doprowadzić do 

zniszczenia urządzenia. Gwarancja obejmuje usterki niewynikające z winy użytkownika.  Nie obejmuje ona uszkodzeń mechanicznych, 

nieprawidłowego doboru napięcia wejściowego, zalania wodą oraz uszkodzeń spowodowanych przepięciami elektrycznymi. 

 

 

 

 

 

 

  


