
INSTRUKCJA MONTAŻU LAMP Z SERII „ALEKULE” 
 

Montaż lampy na trawniku:  
 
1. Wkopać w trawnik „fundament” (kamienny, kostka brukowa itp.) tak aby wystawał ok 2 cm nad powierzchnie gruntu.
„Fundament” powinien mieć otwór na przewód ziemny. 
2. Wyprowadzić przewód ziemny dwużyłowy (lampa nie wymaga uziemienia) przez otwór w „fundamencie” 
3. Wprowadzić kabel ziemny przez otwór w podstawie lampy. 
4. Założyć załączone w zestawie koszulki izolacyjne na końcówki przewodów.  
5. Przewód przechodzący przez otwór w podstawie klosza podłączyć do oprawki żarówki (rys. poniżej). 
6. Oprawkę żarówki przykręcić do podstawy lampy załączonymi w zestawie śrubami. 
7. Przykręcić do podstawy klosza plastikowy element blokujący przemieszczanie się przewodu ziemnego. 
8. Podstawę lampy przykręcić do „fundamentu” przewiercając w podstawie minimum 2 otwory w dowolnym miejscu, w 
zależności od powierzchni „fundamentu”. 
(Zestaw nie zawiera śrub mocujących podstawy do „fundamentu”.)
9. Wkręcić żarówkę do oprawki żarówki. 
10. Założyć klosz na podstawę lampy przykręcając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 

 
UWAGA: Nie należy montować lamp w zagłębieniach, w których może się gromadzić woda powyżej poziomu podłączenia 
kabli z oprawką żarówki (ok. 4 cm nad powierzchnią gruntu). 
 
W przypadku montażu lampy na istniejących murkach lub do sufitu, wykonać czynności od nr 3-10. 
W przypadku montażu lampy na rurach o średnicy 60 mm, wykonać czynności od nr 3-7, nasadzić podstawę lampy na rurę , 
blokując ją załączonym wkrętem ustalającym oraz wykonać punkty 9-10. 
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