seria ADL-25

Zasilacz impulsowy modutowy o mocy 25W

u Cechy:

* Zasilacz statonapieciowy

* Uniwersalny zakres wartosci napiecia wejsciowego

* Zabezpieczenia: Zwarciowe | Przecigzeniowe [ Nadnapieciowe

* Chtodzenie swobodnym obiegem powietrza

021351

* Kompaktowy rozmiar

¢ Niska cena

Il = cesey

5902 1

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

MODEL ADL-25-12

WYIJSCIE

Prqd znamionowy 2.1A

Zakres regulacji napiecia — potencjometr VIP1 10.8 + 13.2V

Stabilizacja Uy w zaleznosci od zmian Iy +2%

Tetnienia i szumy (max.) [2] 240mVpp

Czas podtrzymania (typ.) 30ms / 230VAC pod petnym obcigzeniem

WEJSCIE

Zakres czestotliwosci napiecia 47 + 63Hz

Prgd AC (typ.) 0.6A / 115VAC, 0.3A / 230VAC

ZABEZPIECZENIA

Zwarciowe Typ: naprzemienne zat./odt. napiecia wyjsciowego. Automatyczny powrdt do normalnej pracy po ustapieniu przyczyny.
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seria ADL-25

Zasilacz impulsowy modutowy o mocy 25W

SRODOWISKO PRACY

Wilgotnosé pracy 20 + 90% wilgotnos¢ wzgledna(bez kondensacji)

NORMY BEZPIECZENSTWA | KOMPATYBILNOSCI ELEKTROMAGNETYCZNE)J

trzymatos¢ izolacji WE/WY: 1.5kVAC, WE/GND: 1.5kVAC, WY/GND: 0.5KVAC

Normy odpornosci EMC Zgodnos¢ z EN61547

POZOSTALE

Masa i opakowanie 0.12kg; 100szt./karton; masa i wymiary kartonu: 14kg; 46 x 39.3 x 27cm

SPECYFIKACJA MECHANICZNA
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