seria MCHQ150V-

Zasilacz statonapieciowy LED o mocy 150W

® Cechy:

¢ Europejski zakres wartosci napiecia wejsciowego

* Zabezpieczenia: Zwarciowe [ Nadpragdowe [ Nadnapieciowe / Termiczne
¢ Chtodzenie swobodnym obiegem powietrza

¢ Wbudowany aktywny ukfad korekcji wspotczynnika mocy PFC

e Stopien ochrony IP67 umozliwiajacy zastosowanie w aplikacjach
wewnetrznych oraz zewnetrznych

¢ Zgodno$¢ z miedzynarodowymi normami oswietleniowymi
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WYJSCIE

Napiecie znamionowe 12v 24V

Moc znamionowa 150W

Stabilizacja Uwy w zaleznosci od zmian Uye +1%

Tolerancja napiecia 3] 3%

Czas ustalania, narastania, podtrzymania [5] 500ms, 10ms, 20ms

WEJSCIE

Zakres czestotliwosci napiecia 47 + 63Hz

Sprawnosc (typ.) 90% 90.5%

Prgd rozruchowy (max.) 75A / 230VAC(25°C)

ZABEZPIECZENIA

Zwarciowe Typ: naprzemienne zat./odt. napiecia wyjsciowego. Automatyczny powrét do normalnej pracy po ustapieniu przyczyny.

Zakres: 110°C £ 10°C

Termiczne Typ: odciecie napiecia wyjsciowego. Powrdt do normalnej pracy po odtaczeniu oraz ponowym zataczeniu

napiecia wejsciowego.
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seria MCHQ150V-E
Zasilacz statonapieciowy LED o mocy 150W

OWISKO PRA

Wilgotnos¢ pracy 45 + 85% wilgotnos¢ wzgledna(bez kondensacji)

Gtlosnos¢ pracy <35dB pod petnym obcigzeniem, 10cm od zasilacza

NORMY BEZPIECZENSTWA | KOMPATYBILNOSCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Wytrzymatosé izolacji WE/WY: 5.3kVDC/1min

Normy emisji EMC Zgodnos¢ z EN55015 — certyfikat TUV

Prgd harmonicznych Zgodnos¢ z EN61000-3-2 klasa C

POZOSTALE
Wymiary 190 x 61.5 x 36.5mm (dt. x szer. x wys.)

g5l 09 5”902135 122808H

1. Podane parametry(jesli nie zaznaczono inaczej) zmierzono dla napiecia zasilania 230VAC, obcigzenia znamionowego w temperaturze otoczenia 25°C.

2. Tetnienia i szumy zmierzono dla pasma 20MHz uzywajqc skreconych przewodow pomiarowych oraz kondensatorow 0.1uF i 47uF potqczonych ze sobq rownolegle.

3. Tolerancja wyraza maksymalnq rozbieznos¢ napiecia wyjsciowego uwzgledniajgc zmiany przy zatqczaniu, w zaleznosci od zmian napiecia wejsciowego oraz w zaleznosci od zmian prgdu obcigzenia.

4. Czas ustalania i narastania mierzony jest w zakresie 0 + 90% znamionowego napiecia wyjsciowego.

5. Zasilacz jest komponentem nieprzeznaczonym do montazu przez uzytkownika koricowego. Zasilacz spetnia normy bezpieczeristwa oraz kompatybilnosci elektromagnetycznej jednakze
dla finalnego urzqdzenia zawierajqcego zasilacz nalezy ponownie wykonac badania celem weryfikacji spetnienia norm catego uktadu.
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