
SLASH8

STRUNA ŚWIATŁA

STRING OF LIGHT

SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE

- easy installation of the LED strip
- installation in a small gap 5x14 mm
- possibility of installation in an arc (minimum bending radius 25 cm) 
- continous line of light when using 120 P/m LED strip
- width of LED strip: 8 mm

- łatwy montaż taśmy LED
- montaż w niewielkiej szczelinie 5x14 mm
- możliwość montażu po łuku (minimalny promień gięcia 25 cm) 
- ciągła linia światła przy użyciu taśmy LED 120 P/m
- szerokość taśmy LED: 8 mm

®
HI8 
C1

NEW



8 mm 

recessed
wpustowy

LED profiles • recessed • SLASH8 / profile LED • wpustowe • SLASH8 3.10

Available lengths: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm. 
The standard profile length tolerance is +20 mm. 
More details >> 1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm. 
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm. 
Więcej informacji >> 1.08.

Note!

Uwaga!

 Dimensions of the space 
to install LED source

 Wymiary przestrzeni 
do zamontowania źródła LED
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INDEX = 1 pc, length 2000 mm
package > check the pricelist 
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie > patrz cennik 

G5000220

opal
material: PC 

mleczny 
materiał: PC



ENDINGS / ZAŚLEPKI

SLASH8 ending
colour: opal
material: PMMA
zaślepka SLASH8
kolor: mleczny
materiał: PMMA

Available in stock
Dostępny na magazynie ACCESSORIES / AKCESORIA 

3.11 Ostrowska 354, 61-312 Poznań,  POLAND  www.topmet.pl
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INDEX = 10 sets = 20 pcs 
package > check the pricelist
INDEKS = 10 kpl = 20 szt.
opakowanie > patrz cennik 

opal / mleczny 
G5999922 

http://www.topmet.pl/
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The profile can be used 
to create a light drawing 
using straight lines or arcs. 
 
Profil można wykorzystać 
do stworzenia świetlnego 
rysunku liniami prostymi 
lub po łuku. 


