smartLEDs 3APACHETA

smartLEDs
S$19-S SP23-S

INTELIGENTNY STEROWNIK SCHODOWY LED
model STANDARD

INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA
v5.2.0

Wersja pdf niniejszej instrukcji znajduje sie na stronie internetowej smartleds.pl w zaktadce DO
POBRANIA. W zaktadce DO POBRANIA znajduje sie takze obszerny poradnik ,Instalacja schodowa
typu fala swietlna” oraz przyktadowy szczegétowy schemat montazowy takiej instalacji.

C€ )54

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ZSEiE zabronione jest umieszczanie facznie z innymi odpadami zuzytego
sprzetu oznakowanego symbolem przekreslonego kosza.

Uzytkownik, chcac pozby¢ sie sprzetu elektronicznego lub elektrycznego, jest obowigzany do oddania go do punktu zbierania
zuzytego sprzetu.

Powyzsze obowigzki ustawowe zostaty wprowadzone w celu ograniczenia ilosci odpadow powstatych ze zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu. W sprzecie nie
znajduja sie sktadniki niebezpieczne, ktére majg szczegdlnie negatywny wptyw na srodowisko i zdrowie ludzi.
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1 OPIS URZADZENIA

S19-S i SP23-S to mikroprocesorowe sterowniki wielopunktowego oswietlenia LED 12V/24V,
przeznaczone do instalacji oswietlenia LED schoddw (i innych ciggéw komunikacyjnych) z oddzielnym
sterowaniem kazdg lampg i petnig role inteligentnego wtgcznika oswietlenia. Urzadzenie zapala kolejne
lampy LED i po ustalonym czasie po kolei je gasi. W przypadku lamp Sciemnialnych wtaczanie i gaszenie
oswietlenia odbywa sie stopniowo, ptynnie, a w przypadku lamp niesciemnialnych — skokowo. W stanie
spoczynku lampy s3 zapalone na 2% maksymalnej jasnosci. Sterowniki S19-S i SP23-S umozliwiajg
rowniez wykonanie automatyki ruchu i zmierzchu, a sterownik SP23-S posiada funkcje obstugi ruchu z
potpietra schodow.

$19-Si SP23-S to modele STANDARD sterownikéw S19 i SP23, wyposazone w:

= prosty konfigurator, umozliwiajgcy ustawienie trzech (S19-S) lub czterech (SP23-S) parametréw
konfiguracyjnych: Liczba lamp, Liczba lamp 1. poziomu (tylko SP23-S), Sciemnialno$¢ lamp oraz Czas
Swiecenia.

1.1 Wyprowadzenia

Wyprowadzenia sterownikow zostaty przedstawione na Rys. 1.

Rys. 1 Modele sterownikdéw z opisem wyprowadzen

1.1.1 Zasilanie

Do zasilania sterownika stuzg wyprowadzenia oznaczone GND (masa, minus zasilania) oraz 12V (plus

zasilania). Sterownik powinien by¢ zasilany napieciem statym SELV z zewnetrznego stabilizowanego

zasilacza sieciowego o napieciu wyjsciowym 8-24V DC i minimalnej wydajnosci pragdowej 100mA.
UWAGA! Nalezy stosowaé wytqcznie zasilacze oznaczone znakiem C€ z separacjq galwaniczng napiecia

wyjsciowego od napiecia sieci energetycznej.

1.1.2 Wejscia

Sterownik ma nastepujgce wejscia sterujgce: UP (ruch w goére) i DN (ruch w dét) oraz wejscie DIS

blokujgce dziatanie sterownika (do podtgczenia np. zewnetrznego przetacznika, zegara lub automatu

zmierzchowego). Sterownik SP23-S ma dodatkowe wejscie sterujgce MID (ruch z pétpietra).
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Na wejscia powinien by¢ podawany bezpotencjatowy sygnat rozwarcia (poziom JEDEN) lub zwarcia do
masy (poziom ZERO).

UWAGA! Wszystkie urzgdzenia zewnetrzne (czujniki ruchu, automaty zmierzchowe, zegary itp. nalezy
podtgczaé pomiedzy odpowiednie wejscie (jeden zacisk) oraz mase zasilania GND (drugi zacisk).

UWAGA! Do wspotpracy z S19-S i SP23-S nadajq sie wytqgcznie zewnetrzne czujniki zmierzchowe i zegary
oznaczone znakiem C€ z wyjsciami odseparowanymi galwanicznie od napiecia sieci zasilajgcej.

1.1.3 Woyjscia lamp LED

$19-S ma 19, a SP23-S ma 23 wyjscia stuzgce do sterowania lampami LED podtgczonymi do sterownika.
Do sterownika mogg by¢ podtgczane dowolne lampy LED zasilane ze zrédta SELV napieciem statym do
24V DC z separacjg galwaniczng od napiecia sieci. Dopuszczalny pobdr pradu przez jedng lampe (lub
grupe lamp) wynosi 2A. Do wyjs¢ lamp LED nalezy podtgczac¢ ujemny biegun (katode) lamp LED.

Do wyjs$¢ sterownika mozna podtaczaé zaréwno lampy LED Sciemnialne (ptynne zapalanie/gaszenie
lamp, delikatne podswietlenie lamp w stanie spoczynku), jak i niesciemnialne (skokowe
zapalanie/gaszenie lamp, brak podswietlenia).

1.2 Konfigurator

Parametry S19-S i SP23-S mogg by¢ konfigurowane za pomocg wbudowanego konfiguratora (patrz
rozdziat 2).

1.3 Opis dziatania sterownika

Normalnym stanem sterownika jest stan spoczynku, w ktédrym zadne wejscie nie jest aktywne. W stanie
spoczynku lampy s$ciemnialne sg podswietlone na 2% maksymalnej jasnosci, natomiast lampy
niesciemnialne sg wygaszone. W stanie spoczynku sterownik oczekuje na pojawienie sie aktywnego
stanu albo na wejsciu DIS (co powoduje wygaszenie podswietlenia i zablokowanie sterownika) albo na
dowolnym wejsciu sterujgcym UP, DN lub MID (co powoduje rozpoczecie sekwencji Swiecenia).

Sekwencja swiecenia sktada sie z nastepujacych po sobie faz: zapalania, $wiecenia i gaszenia.

1.3.1 Zapalanie lamp

Faza zapalania lamp polega na kolejnym zapalaniu poszczegdlnych lamp, w kolejnosci od pierwszej do
ostatniej (w przypadku, gdy stan aktywny pojawit sie na wejsciu UP), od ostatniej do pierwszej (w
przypadku, gdy stan aktywny pojawit sie na wejsciu DN) lub, tylko w sterowniku SP23, od podtpietra w
dwdch kierunkach do pierwszej i ostatniej (w przypadku, gdy stan aktywny pojawit sie na wejsciu MID).
Jezeli, w czasie zapalania lamp, stan aktywny pojawi sie takze na innym wejsciu, zapalanie lamp bedzie
realizowane dodatkowo z drugiej strony. W przypadku lamp sciemnialnych zapalanie lamp jest
stopniowe i ptynne, a w przypadku lamp niesciemnialnych - skokowe.

© APACHETA Smart Systems str. 3/12



$19-S SP23-S Instrukcja uzytkownika v5.2.0 smartLEDs

1.3.2 Swiecenie
W fazie Swiecenia wszystkie lampy sg zapalone przez ustalony czas (parametr Czas swiecenia). Faza
Swiecenia zostanie przedtuzona, jezeli w trakcie sekwencji Swiecenia pojawi sie stan aktywny na

dowolnym wejsciu sterujgcym.

1.3.3 Gaszenie lamp
Faza gaszenia lamp polega na kolejnym gaszeniu lamp — ptynnym lub skokowym, w zaleznosci od
ustawionego parametru Sciemnialnosé lamp. W przypadku lamp $ciemnialnych gaszenie lamp polega na

ich Sciemnieniu od petnej jasnosci do wartosci podswietlenia, rownej 2% maksymalnej jasnosci.

2 INSTRUKCIJA KONFIGURACII

2.1 Wprowadzenie

Do konfiguracji sterownika stuzy wbudowany
Konfigurator, przedstawiony na Rys.2.

Wbudowany Konfigurator posiada przycisk RESET
(do  zerowania  sterownika), 3 przyciski
konfiguracyjne (SET, ,+” i ,-”) do ustawiania
konfiguracji oraz 2 diody sygnalizacyjne LED:

czerwong (RED) i zielong (GREEN). Przycisk SET stuzy

do przechodzenia do kolejnych krokdw konfiguracji
lub do wyijscia z trybu Konfiguracji. Przyciski ,+” i ,,-”
stfuzg do zmiany wartosci ustawianego parametru

”

»+’ zmienia wartos¢ na nastepng, ,-” — na

poprzednig).
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Rys. 2 Wbudowany Konfigurator

2.2 Rozpoczecie konfiguracji

Aby rozpocza¢ konfiguracje, nalezy wykonaé¢ podane nizej kroki 1-2-3 (sterownik SP23-S) lub kroki 1-3
(sterownik $19-S).

2.2.1 Uzyskanie dostepu do wbudowanego Konfiguratora
Aby uzyskac dostep do konfiguratora, nalezy:

1. otworzy¢ obudowe sterownika (zdejmujac przednig ptytke obudowy)

UWAGA! Ptytka elektroniki jest wrazliwa na tadunki elektrostatyczne, ktore mogq uszkodzi¢ sterownik.
Przed rozpoczeciem otwierania sterownika nalezy roztadowac¢ nagromadzone tadunki, dotykajgc
rekq uziemionego przedmiotu. Nalezy takZe zachowacd szczegdlnqg ostroznosc¢ (chroni¢ przed
obcym napieciem, zwarciem, zalaniem itp.), aby nie uszkodzic¢ sterownika.

2.2.2 Restart sterownika (tylko SP23-S)
2. wykonac restart sterownika, krotko naciskajgc przycisk RESET (obie diody sygnalizacyjne RED i

GREEN zapalg sie na czas ok. 3s; w tym czasie nalezy wykonac krok 3).
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UWAGA! Ze wzgledu na utrudniony dostep, do naciskania przyciskow moze byc¢ konieczne postuzenie sie
dtugim, ostro zakoriczconym przedmiotem typu ofdowek lub wykataczka (nie moze to byc
przedmiot przewodzgcy prqd, np. metalowy).

2.2.3 Przetfaczenie sterownika w tryb Konfiguracji

3. przefaczy¢ sterownik w tryb Konfiguracji; w tym celu nalezy wcisngé przycisk SET (w przypadku
sterownika S19-S w dowolnym momencie, natomiast w przypadku sterownika SP23-S niezwtocznie
po puszczeniu przycisku RESET) i przytrzymaé wcisniety SET do momentu, gdy obie diody
sygnalizacyjne zaczng szybko mrugac (po ok. 4s); gdy to nastgpi, nalezy puscic¢ przycisk SET.

UWAGA! W trybie Konfiguracja lampy LED w sterowniku SP23-S mogqg znajdowac sie w przypadkowym

stanie.

2.3 Ustawianie parametrow konfiguracyjnych

Parametry konfiguracyjne sterownika sg przechowywane w pamieci nieulotnej (takze po wytaczeniu
zasilania). Sterownik jest dostarczany z odpowiednio dobranymi standardowymi wartosciami
parametréw konfiguracyjnych (patrz Tabela 1) i moze by¢ uzytkowany bez ich zmiany.

Ustawianie wartosci parametrow odbywa sie zgodnie z Tabelg 1.

Konfiguracja modelu STANDARD jest bardzo prosta. Wykonuje sie ja w 3 (S19-S) lub w 4 (SP23-S)
krokach. W kazdym kroku mozna ustawic¢ jeden parametr.

W kazdym kroku Konfigurator wyswietla naprzemiennie, za pomocg diod sygnalizacyjnych, numer
aktualnie ustawianego parametru i aktualng wartos¢ tego parametru. Wartosci te sg wyswietlane za
pomocg powtarzajacych sie serii btyskdw. Numer aktualnie ustawianego parametru jest sygnalizowany
przez liczbe btyskdw diody RED w serii, a nastepnie wartos¢ aktualnie ustawianego parametru jest
wskazywana przez liczbe btyskow diody GREEN w serii. Serie btyskdw diod RED i GREEN sg wielokrotnie
powtarzane, zgodnie z Tabelg 1. Dla przyktadu, 1 btysk w serii dla diody RED oznacza, ze ustawiany
parametr to Liczba lamp (parametr nr 1), a 16 btyskéw w serii dla diody GREEN oznacza, ze aktualna
liczba lamp to 16. Do zmiany wartosci parametrow stuzg przyciski ,+” (nastepna wartosc z tabeli) oraz -
" (poprzednia wartos$¢ z tabeli). Po ustawieniu wartosci danego parametru (a takze wtedy, gdy nie
chcemy zmieniaé tego parametru), przechodzimy do kolejnego kroku poprzez krétkie (<2s) nacisniecie
przycisku SET. Po wyjsciu z ostatniego kroku poprzez krétkie nacisniecie przycisku SET, nastepuje

automatyczne zapisanie ustawien i wyjscie z trybu Konfiguracji.
UWAGA! Kazdorazowe krotkie (<2s) nacisniecie przycisku SET powoduje przejscie do nastepnego kroku.

UWAGA! Dtugie nacisniecie (>4s) przycisku SET (takze dla ostatniego kroku), wcisniecie przycisku RESET
lub wyftqczenie zasilania powoduje wyjscie z trybu konfiguracji bez zapamietania
wprowadzonych zmian.

UWAGA! Za pomocq wbudowanego konfiguratora mozna ustawic tylko wartosci z Tabeli 1.

UWAGA! Wcisniecie ,,+”, gdy wyswietlana jest ostatnia wartos¢, spowoduje wyswietlenie pierwszej
wartosci, natomiast wcisniecie ,-”, gdy wyswietlana jest pierwsza wartosé, spowoduje
wyswietlenie ostatniej wartosci.
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UWAGA! Sterownik porzuci tryb Konfiguracji (bez zapisywania nowej konfiguracji), jesli przez 30 min. nie
zostanie wcisniety zaden przycisk.

UWAGA! Wyjscie z trybu Konfiguracji z zapamietaniem nowych parametrow jest mozliwe wytgcznie
poprzez krotkie (<2s) wcisniecie przycisku SET w ostatnim kroku konfiguracji.

2.4 Parametry modelu STANDARD ustawiane za pomocg wbudowanego Konfiguratora

2.4.1 Liczba lamp
Liczba wszystkich sterowanych lamp LED.
2.4.2 Liczba lamp 1. poziomu schodow (tylko SP23-S)
Liczba lamp LED pierwszego poziomu schodéw (do pétpietra).

UWAGA! W przypadku zastosowania sterownika SP23-S do schodow bez wyjscia na pdtpietrze, nalezy
ustawic ten parametr na te samq wartosc, co parametr , Liczba lamp” (ustawienie fabryczne).

2.4.3 Sciemnialnosé lamp
Ustalenie, czy podtgczone lampy sg Sciemnialne. W przypadku lamp niesciemnialnych nie ma
podswietlenia, a lampy zapalane sg skokowo.

2.4.4 Czas swiecenia
Czas trwania fazy Swiecenia lamp LED w nieprzedtuzanej sekwencji.

UWAGA! Pozostate parametry modelu STANDARD odpowiadajg nastepujgcym wartosciom parametrow
modelu PREMIUM: Lampa Master = NIE; Liczba ostrzezen = O; Typ kroku = STAtY; Kierunek
gaszenia = ZGODNY; Jasnos¢ = 100%, Podswietlenie = 2%; Ptynnos¢ = 5; Czas zapalania = 6s;
Czas gaszenia = 9s; Poziom aktywny = ZERO; Wejscie DIS = BLOKUJ; Wydtuzona filtracja wejsc¢
= NIE).

W modelu STANDARD nie ma mozliwosci zmiany wartosci tych parametréw.

Tabela 1. Konfiguracja S19-S i SP23-S za pomocg wbudowanego Konfiguratora (wartosci domysine
zostaty wyttuszczone i podkreslone)

Dioda RED (liczba .
L : Dioda GREEN .
Parametr Wartosé btyskow) (liczba blyskéw) Znaczenie
5195 | SP23-S Y
Rozpoczecie szybko mruga dopdki szybko mruga wcisniecie i przytrzymanie
konfiguracji puszczony SET dopdki przycisku SET przez czas >4s
puszczony SET
Liczba lamp
3 1 1 3 3 lampy
4 1 1 4 4 lampy
1 1
18 1 1 18 18 lamp
19 1 1 19 19 lamp (wart. domyslna S19-S)
- 1
23 - 1 23 23 lampy (wart. domysina SP23-S)
Liczba lamp 1. nie wiecej niz catkowita liczba
poziomu schodéw lamp
1 - 2 1 1 lampa
2 - 2 2 2 lampy
- 2
22 - 2 22 22 lampy
23 - 2 23 23 lampy
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Sciemnialno$¢
lamp
NIE 2 3 1 lampy niesciemnialne
TAK 2 3 2 lampy Sciemnialne
Czas $Swiecenia
Os 3 4 1 brak fazy swiecenia
4s 3 4 2 czas Swiecenia: 4s
10s 3 4 3 czas Swiecenia: 10s
20s 3 4 4 czas Swiecenia: 20s
30s 3 4 5 czas Swiecenia: 30s
40s 3 4 6 czas Swiecenia: 40s
60s 3 4 7 czas Swiecenia: 1min.
90s 3 4 8 czas Swiecenia: 1,5min.
120s 3 4 9 czas Swiecenia: 2min.
180s 3 4 10 czas Swiecenia: 3min.
240s 3 4 11 czas Swiecenia: 4min.

3 Dane techniczne sterownikow S19-S i SP23-S

Zasilanie 8-24V DC/ 100mA, SELV

Prad zasilania ($redni) 10mA

Pobdr mocy (typowy) 120mwW

Liczba kanatéw 19/23

Napiecie pracy wyjs$¢ (max) 24V DC

Obcigzenie wyjs¢ (max) 2A (kazde wyjscie)

Rodzaj obcigzenia diody LED

Stopien ochrony IP20

Klasa ochronnosci 11

Rodzaj pracy ciggta, wewnatrz pomieszczen
Temperatura pracy -10°C - +45°C

Wymiary obudowy $19: 88 x 90 x 65 (5 modutdw); SP23: 105 x 90 x 65mm (6 modutdow)
Montaz szyna DIN 35mm
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4 Instrukcja instalacji

Sterowniki S19-S i SP23-S sg urzgdzeniami uniwersalnymi, majgcymi wiele zastosowan. Ponizej na rys. 3 i

4 przedstawione zostaty przyktadowe schematy najczesciej stosowanych instalacji.

UWAGA! Instalacja sterownika wymaga wiedzy i doswiadczenia technicznego i powinna by¢ wykonana
przez wykwalifikowanego instalatora. Podfgczenie zasilaczy do sieci elektrycznej moze byc
wykonane wyfqcznie przez wykwalifikowanego elektroinstalatora majgcego stosowne
uprawnienia.

UWAGA! Wszelkie czynnosci instalacyjne nalezy wykonywac przy odtgczonym zasilaniu. Napiecia
zasilajgce mozna wtgczyc dopiero po doktadnym sprawdzeniu poprawnosci wszystkich potqczen.

UWAGA! Szczegdlng ostroznosc¢ nalezy zachowac przy podtgczeniu wejs¢ sterujgcych (UP, DOWN, MID,
DIS). Sq to wejscia bezpotencjatowe, na ktore nie mogq byc¢ podawane jakiekolwiek napiecia,
gdyz grozi to spaleniem sterownika. Nalezy upewnic sie, Ze podtqgczane urzqdzenia sterujgce (np.
czujki ruchu, w tym zasilane napieciem 12V) nie podajq na wyjscie Zadnego napiecia.

UWAGA! Szczegdlng ostroznosc¢ nalezy takze zachowac przy podtgczeniu wyjs¢ sterownika. Wyjscia
sterownika nie posiadajg zabezpieczen przeciwzwarciowych. Przed podfqczeniem obwoddw
wyjsciowych (lampy lub tasmy LED) nalezy upewnic sie, ze w obwodach tych nie ma zwarcia.
Zwarcie (lub nadmierne obcigzenie) na dowolnym wyjsciu grozi spaleniem sterownika.

Zaleca sie, aby instalacja elektryczna podswietlenia LED schodéw z wykorzystaniem sterownikéw S19-S i
SP23-S byta uruchamiana w nastepujacych krokach:

1. Do sterownika podtgcz wszystkie lampy/ tasmy LED oraz zasilanie sterownika. Na razie nie podtaczaj
niczego do wejs¢ (UP, MID, DOWN, DIS) sterownika.

2. Wiacz zasilanie. Na ok. 3s powinny zapali¢ sie wszystkie tasmy LED, a po tym czasie powinny
przygasngc¢ do wartosci podswietlenia (2% petnej jasnosci).

3. Jesli sterowanie tasmami dziata poprawnie, zgodnie z instrukcjg konfiguracji (rozdziat 2) skonfiguruj
parametry sterownika.

4. Podtacz wyjscie OUT dolnego czujnika ALFA do wejscia UP. Zdejmij ostone czujnika. Wykrycie osoby
przez czujnik ALFA jest sygnalizowane zapaleniem sie zielonej diody LED z przodu czujnika i powinno
spowodowaé ptynne zapalenie sie po kolei wszystkich tasm LED od dotu do géry, a po ok. 30s od
zakonczenia wykrywania osoby przez czujnik, taSmy powinny ptynnie po kolei przygasna¢ (do
poziomu podéwietlenia). Jesli ustawite$ parametr Sciemnialno$é lamp na NIE, zapalanie i gaszenie
lamp bedzie skokowe.

5. Operacje z p. 4 powto6rz dla czujnika DN i, w przypadku instalacji z potpietrem, dla czujnika MID.

6. Ostatnim krokiem jest podtaczenie wytgcznika, automatu zmierzchowego lub zegara do wejscia DIS.
Wyjscie wytgcznika, automatu i zegara ma 2 zaciski: jeden nalezy potaczy¢é z masg GND a drugi z
wejsciem DIS sterownika schodowego, zgodnie ze schematem montazowym. Po zastonieciu sondy
Swiatta (uzyj do tego czarnej tasmy izolacyjnej, sam palec nie wystarczy) automat zmierzchowy

powinien przetgczyé sie, z pewnym opodznieniem, w tryb nocny (w przypadku automatu
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zmierzchowego WZM-01 zapali sie czerwona diodka LED na froncie automatu) i zgasi¢ wszystkie
lampy LED.

Pamietaj, zeby jakichkolwiek manipulacji i zmian w instalacji dokonywac przy wytgczonym zasilaniu.
Nawet krétkotrwate pojawienie sie napiecia na niewfasciwym wyprowadzeniu sterownika moze trwale
uszkodzi¢ sterownik, a takie uszkodzenia nie sg objete gwarancja. Zasilanie wtgczaj dopiero wtedy, gdy

masz pewnos¢, ze wszystko jest potaczone prawidtowo.

Typowa obudowa modutowa umozliwia instalacje sterownika w rozdzielni elektrycznej lub w skrzynce

instalacyjnej na standardowej szynie DIN, co znacznie upraszcza instalacje.
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4.1 PRZYKLAD 1. Typowa instalacja schodowa S19-S, ze wspdélnym zasilaczem
sterownika, czujnikéw i lamp, ze sterowaniem za pomocg czujnikdw schodowych
ALFA, z wykorzystaniem zewnetrznego wytacznika (automatu) zmierzchowego, z
opcjonalng funkcjq zapalania lamp na state

Zatozenia:

o 19 grup lamp schodowych LED

o wspdlny zasilacz sterownika, czujnikdw ALFA i lamp LED (8-24V, typowo: 12VDC),

o automatyczne zapalanie lamp za pomocg czujnikdw schodowych ALFA (alternatywnie: czujnikow

DELTA, przyciskdw, fotokomadrek, czujek naciskowych itp.)

o opcjonalna funkcja zapalania na state dodatkowymi tgcznikami

o blokowanie dziatania w dzien za pomocg zewnetrznego wytgcznika (automatu) zmierzchowego
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Rys. 3 Przyktadowy schemat instalacji schodowej $19-S ze wspdlnym zasilaczem, ze sterowaniem za

pomocg czujnikow schodowych ALFA, z opcjonalng funkcjg zapalania lamp na state, z

wykorzystaniem zewnetrznego automatu zmierzchowego
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smartLEDs S$19-S SP23-S Instrukcja uzytkownika v5.2.0

4.2 PRZYKLAD 2. Typowa instalacja schodowa SP23-S z obstugg 2 wyjs¢ na pétpietrze,
ze wspolnym zasilaczem sterownika, czujnikdw i lamp, ze sterowaniem za pomoca
czujnikow schodowych ALFA, z wykorzystaniem zewnetrznego wytacznika
(automatu) zmierzchowego, z opcjonalng funkcjg zapalania lamp na state

Zatozenia:

o 23 grupy lamp LED (12 lamp — dolny bieg schoddéw, 11 lamp — gérny bieg schodéw)

o wspodlny zasilacz sterownika, czujnikéw ALFA i lamp LED (8-24V, typowo: 12VDC),

o automatyczne zapalanie lamp za pomocg czujnikéw schodowych ALFA (alternatywnie: czujnikéw

DELTA, przyciskow, fotokomodrek, czujek naciskowych itp.)
o opcjonalna funkcja zapalania na state dodatkowymi tgcznikami

o blokowanie dziatania w dzien za pomocg zewnetrznego wytgcznika (automatu) zmierzchowego
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Rys. 4 Przyktadowy schemat instalacji schodowej SP23-S ze wspdlnym zasilaczem, ze sterowaniem za
pomocg czujnikéw schodowych ALFA, z obstugg podtpietra za pomocg 2 czujnikdw ALFA, z

opcjonalng funkcjg zapalania lamp na state, z wykorzystaniem zewnetrznego automatu
zmierzchowego

© APACHETA Smart Systems str. 11/12



$19-S SP23-S Instrukcja uzytkownika v5.2.0 smartLEDs

str. 12/12 © APACHETA Smart Systems



