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+ Wykonane ze stopu aluminium (ADC12).
Radiator z odlewu ci$nieniowego o dobrej przewodnosci cieplnej.

+ Obudowa radiatora malowana proszkowo (AkzoNobel) w wysokiej temperaturze
wypalania z przeZroczysta, btyszczacq powtoka o duzej odpornosci na korozje.

+ Uzycie obrabiarki CNC, w celu wygtadzenia dolnej czesci radiatora po malowaniu proszkowym.

+ Hartowane szkto z soczewka PC, ktéra umozliwia precyzyjna dystrybucje Swiatta.

+ Wszystkie Sruby na zewnetrznej stronie lampy sq ze stali nierdzewnej #304,

dodatkowo poddane 48-godzinnej probie natrysku sola.

Dane techniczne podstawowe Rysunek techniczny V(erakowanrigrzrbiorczre prpduktéw 777777
Tempgratura barrrvrvaa - EAN - Strumigrj Vs'rvrviretlny H D llo$¢ sztuk 1
o 6000}(”bia+a Zi,m,’?a . 59701781247698730 . 16000 ,Im * [ 6X - w&/miarrr - 790 tmm]
4 — OY - wymiar 195 [mm]
Dane techrniczngwspc'r)lrtle - 7 — VOVZ-WV)V/miaVrV - 350[mm]
Mocznamionowa 120w ; - V\Vlagarlr\lettor D 63 tkg]
Napiecie S 100-240V Waga Brutto 7,5 [kl
Kat $wiecenia 60°-140° J S
Klasa szczelno$ci obudowy IP65 3 Regulacja
Klasa odporno$ci mechanicznej IK08 ® .
e e e _ zakres regulacji
Wspotczynnik oddawania barw Raz=75 Wymiary produktu wynosi 0°-15°
Wspdtczynnik mocy PF 0,95 ®-mocowanie  65[mm]
Temperatura pracy -40° ~ +55°C L-wymiar 637 [mm]
Mozliwo$¢ $ciemniania Nie D-wymiar 292 [mm]

Trwatos¢

Liczba cykli wigczeniowych

Typ diod LED
Zasilacz ) )
e tatwe otwieranie
Materiat wygodny zatrzaskowe zapiecie
o o 0,0
Kolor obudowy 1049,8
20996
Czas rozruchu 31494
B 4199,2
Czas rozgrzewania do (60%), do (95%) 5249,0
* Catkowity strumien $wietiny zrodta $wiatta za kloszem przy temp. otoczenia 25°C. Genus SMD
Tolerancja strumienia $wietinego +/- 10%. == C0-C180 ™= C90-C270
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Zdjecia produktow i niektére parametry techniczne umieszczone w karcie produktu moga nieznacznie odbiega¢ od produktéw
znajdujacych sie w sprzedazy. Zastrzegamy sobie prawo do btedéw w druku.
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+ High performance aluminum (ADC 12)
Die-casting lamp heatsink with good thermal conductivity.

+ Aluminum heatsink housing using AkzoNobel poweder coating with high temperature baking
processed after polishing, cleaning, oil removal, repairing, sandblasting, with clear and gloss surface

and strong corrosion resistance.

+ Use CNC machine process the chip bottom of heat conducting surface to be smooth after heatsink
powder coated, surface to be coincided with better heat conduction and heat dissipation.

* The glass with high strength tempered to be much safer.

+100% of exposed sscrews on the outside of lamp are used #304 stainless steel, pass 48 hours salt-spray test.

Basic technical data Technical drawing The packaging of products
Colortemperatue ~ EAN  Luminous flux H D Quantity 1
@ 6000K cool white 5901812469830 16000 Im * | 0X - dimension 790 [mm)
“““““ QY - dimension 195 [mm]
C°,'?‘,'“°“,t,e°h',‘i,°,a' d‘,’,t? S aaaaa 0Z - dimension 350 [mm]
Wattage L 120w - Weight Net 6,3 [kg]
VOlta,g? [ 100-240V [l Weight Gross 75 [kal
Beam angle 60°-140° |
o Control
IP protocol IP65 |
Mechanical resistance class IK08 R the adjustment
Com Crmmmmmmmmmmmmmmm— Product dimensions range is 0°-15°
Color Rendering Index Ra>75
Crmmmmmmmmm ® -dimension 65 [mm]
Power factor PF 0,95 s
Crmmmmmmmmmmmmmmmm—— L - dimension 637 [mm]
Working temperature -40°~ +55°C
o Crmmmmmmmmmmmm— D - dimension 292 [mm]
Dimming No s
D Crmmmmmmmmmmmmm—————— H - dimension 160 [mm]
Lifespan
Number of switching cycles
LED type
Power supply easy opening
comfortable snap fastener
Material 00
1049,8
Housing color 20996
T 31494
Startlng time 41992
o N 5249,0
Warm-up time (60%), do (35%)
*The totéi Iﬁﬁﬂnous qurxroerthe thi sourrcrerbehind fhe shédé at émbient temrpr. 256 Genus SMD

Tolerance flux +/- 10%. = C0-C180 ™= C90-C270
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THE PICTURES OF PRODUCTS IN THE PRODUCT CARD MAY DIFFER FROM THE ACTUAL PRODUCTS. WE RESERVE THE RIGHT TO
PRINTING MISTAKES AND ERRORS. THE SHAPE AND TECHNICAL DATE OF ALL PRODUCTS FROM THIS PRODUCT CARD ARE
SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE.



