
Wyjscie odbiornika

Sterownik LED IR (WiFi) - RGB - 1 strefowy - Pilot na podczerwień + odbiornik, 
to gotowy zestaw pozwalający na bezprzewodowe sterowanie oświetleniem 
wielokolorowym LED (np. taśma RGB). Na zestaw składa się: pilot na 
podczerwień oraz urządzenie odbiorcze, przystosowane na niskie stałe napięcie 
12-24V o maksymalnej obciążalności 4A. Podstawową komunikacją sterownika 
jest wykorzystanie technologii podczerwieni (dioda odbiorcza oraz nadawcza) 
umożliwiająca sterowanie w obrębie około 10 metrów. Sterownik posiada 
również swoją wewnętrzną sieć, z którą możemy się połączyć wykorzystując 
aplikacje mobilną komunikująca się z urządzeniem poprzez sieć WiFi.
Z uwagi na swoje małe wymiary i niewielką obciążalność, idealnie sprawdzi się 
do oświetlenia małych wnęk, regałów czy jako podświetlenie TV. Darmowa 
aplikacja wykorzystująca sieć Wi-Fi pozwala grupować urządzenia i sterować 
kilkoma urządzenia mi z poziomu jednego urządzenia mobilnego (np. tablet 
bądź smartfon)

 Sterownik LED IR (WiFi) - 
RGB - 1 strefowy - Pilot na 
podczerwień + odbiornik - 

zestaw

Maks. obciążenie 

12V(48W)/24V(96W)

Cechy

Napięcie zasilania 

12-24VDC

Prąd wyjściowy 

maks. 4A 

Zastosowanie dla taśm wielokolorowych RGB
Maksymalna obciązalność odbiornika 4A  
Jedna strefa do wykorzystania
Możłiwość sterowania poprzez podczerwień IR
Możliwość sterowania poprzez sieć WiFi  
Współpraca z systemem głosowym Alexa
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Rysunek techniczny 

Parametry techniczne

Opis 

Model

FUTYL1

 Sterowanie 

podczerwień IR, wifi

Programowanie urządzenia

Aby połączyć się z urządzeniem, należy w pierwszej kolejności skonfigurować 
go z naszym urządzeniem mobilnym. Aby tego dokonać przejdź do 
podpunktu czwartego "4)" opisanego na drugiej stronie. 

Po określeniu formy urządzenia, w naszym przypadku będzie to "Mini strip 
controller" należy wprowadzić odbiornik w stan programowania (nauki kodu).

Aby tego dokonać należy trzykrotnie załączyć oraz wyłączyć urządzenie 
(odbiornik) podłączone do sieci (np. odłączając zasilacz, bądź wtyczke DC 
znajdującą się na odbiorniku. Procedura ta musi zostać wykonana trzykrotnie 
w przeciągu kilku sekund. Gdy podłączona taśma zacznie mrugać, oznacza to 
możliwość przypisania urządzenia do aplikacji mobilnej (naszej sieci)

Kolejną czynnością będzie przejście na smartfonie w zakładkę "Ensure the 
light blinking quickly" Następnie trzeba wpisać nazwę oraz hasło swojej sieci 
oraz rozpocząc konfiguracje przechodząc do zakładki ,,Start Configuration" 

W przeciągu 60sekund urządznie powinno przypisać się do naszej aplikacji. 
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Aby połączyć się z siecią urządzenia należy w pierwszej 
kolejności pobrać współpracującą aplikacje na urządzenia 
mobilne. 

1) Przed przystąpieniem do konfiguracji urządzenia,
zapoznaj się z załączoną instrukcją

2) Pobierz najnowsze oprogramowanie aplikacji ,,Mi-Light Cloud"

- Dla systemu Android: 

Pobierz ze sklepu ,,Google Play" (min. Android ver. 5.0) 

- Dla systemu iOS: 

Pobierz ze sklepu ,,App Store" (min. iOS 9.0)

3) Zarejestruj konto w aplikacji ,,Mi-Light Cloud"

4)* Dodaj urządzenie do aplikacji

Kliknij w górny prawy róg w ikonke ,,+".
Pojawi się lista współpracujących urzadzeń.
Wybierz urządzenie, które chcesz przypisać do aplikacji.
Nastapi procedura konfiguracji.

5) Modyfikuj opcje urządzenia

Przytrzymaj i przesuń w lewo ikone danego urządzenia.
Pojawi się menu, które umozliwia usnięcie urządzenia z
aplikacji ,,delete" bądź zmiany nazwy urządzenia ,,edit"

6) Grupuj urządzenia w aplikacji

Kliknij ikone ,,Group" znajdującą się na samym dole. 
Ikona        pozwoli Ci na stworzenie jednej z grup. 
Przytrzymanie i przesunięcie ikony danej grupy 
umożliwi edytowanie nazwy oraz usunięcie grupy z 
aplikacji.

7) Uzyskaj dostęp do Amazon Echo

         na stronie głównej aplikacji.
i postępuj zgodnie z 

Kliknij ikone opcji
Wejdz w tryb
instrukcją.

8) Udostępnij twoje opcje innym użytkownikom

na stronie głównej aplikacji. Kliknij ikone opcji        
Wejdź w tryb i udostęnij twoje opcje
Przytrzymanie oraz przesunięcie ikony danej osoby 
pozwoli na usunięcie udostępniania. 

Procedura dodawania urządzenia 
znajduję się na poprzedniej 
stronie w zakładce 
"Programowanie urządzenia"

*




