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YELED

Specyfikacja techniczna

Ta$ma LED 2835 SMD Slim 300 12V 480Im/m

ED00031559 :
5904063165865 0

Index:
EAN:

Moc znamionowa"
Temperatura barwy $wiatta”
Wydajnosé $wietlna

Napiecie znamionowe
Znamionowy strumier $wietiny
llo$¢ diod

Zuzycie energii

Klasa efektywnosci energetycznej
Mozliwos¢ Sciemniania

Typ diod LED

Wspétczynnik oddawania barw CRI
Nominalny kat promieniowania
Elipsa MacAdama

Sekcja ciecia

Stopien ochrony

Podtoze FPC

Szeroko$¢ tasmy LED
Temperatura eksploatacji
Zabezpieczenie przed zmiang
Montaz

Diugosé przewoddéw
Opakowanie jednostkowe
Znamionowa trwatosé

Nie zawiera rteci i otowiu

Bez promieniowania UV IR
Gwarancja

<4,8W/m

3000K (biata ciepta)

max. 100 Im/W

12V DC

480 Im/m

60 /m

4,8 kWh/1000 h (m)

F

tak - za pomocg PWM

2835 SMD

280

120°

3SDCM

50mm

IP54

podwdéjne miedziane z biatag maska ochronng
4,5mm

-20°C do +50°C

tak

za pomocg tasmy dwustronnie klejacej 3M
+/- 100mm (na fabrycznych rolkach 5m)
rolka 5m

> 50000 h

tak

tak

36 miesiecy

. . *Dopuszczalna tolerancja parametrow +/- 10%
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