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Zdjęcia produktów i niektóre parametry techniczne umieszczone w karcie produktu mogą nieznacznie odbiegać od produktów 
znajdujących się w sprzedaży. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku.

* Całkowity strumień świetlny źródła światła za kloszem przy temp. otoczenia 25ºC. 
Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.
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M A X - L E D  K A R T A  P R O D U K T O W A

Lampy Uliczne
LED GENUS
60W SMD

• Wykonane ze stopu aluminium (ADC12). 
  Radiator z odlewu ciśnieniowego o dobrej przewodności cieplnej.
• Obudowa radiatora malowana proszkowo (AkzoNobel) w wysokiej temperaturze 
  wypalania z przeźroczystą, błyszczącą powłoką o dużej odporności na korozje.
• Użycie obrabiarki CNC, w celu wygładzenia dolnej części radiatora po malowaniu proszkowym.
• Hartowane szkło z soczewką PC, która umożliwia precyzyjną dystrybucję światła.
• Wszystkie śruby na zewnętrznej stronie lampy są ze stali nierdzewnej #304,
 dodatkowo poddane 48-godzinnej próbie natrysku solą.

zakres regulacji
 wynosi 0°-15°

łatwe otwieranie 
wygodny zatrzaskowe zapięcie

Dane techniczne podstawowe

Temperatura barwowa EAN Strumień świetlny

6000K biała zimna 5901812469816 7600 lm *

Dane techniczne wspólne

Moc znamionowa 60 W 

Napięcie 100-240 V

Kąt świecenia 60º-140º

Klasa szczelności obudowy IP65

Klasa odporności mechanicznej IK08

Współczynnik oddawania barw Ra ≥ 75

Współczynnik mocy PF 0,95

Temperatura pracy -40º ~ +55ºC

Możliwość ściemniania Nie

Trwałość 50 000 h

Liczba cykli włączeniowych 20 000

Typ diod LED 72 SMD CREE 3030

Zasilacz Meanwell

Materiał Aluminium

Kolor obudowy grafi towy

Czas rozruchu <0,2s

Czas rozgrzewania do (60%), do (95%) <2s

Opakowanie zbiorcze produktów

Ilość sztuk 1

OX - wymiar 550 [mm]

OY - wymiar 160 [mm]

OZ - wymiar 260 [mm]

Waga Netto 3,4 [kg]

Waga Brutto 3,9 [kg]

Wymiary produktu

Φ - mocowanie 50 [mm]

L - wymiar 528 [mm]

D - wymiar 230 [mm]

H - wymiar 135 [mm]

Diagram rozkładu natężenia światła 

Rysunek techniczny

Regulacja
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* The total luminous flux of the light source behind the shade at ambient temp. 25 ° C.
Tolerance flux +/- 10%.
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M A X - L E D  P R O D U C T  C A R D

LED Sreet Lamp
GENUS
60W SMD

Basic technical data

Color temperature EAN Luminous flux

6000K cool white 5901812469816 7600 lm *

Common technical data  

Wattage 60 W 

Voltage 100-240 V

Beam angle 60º-140º

IP protocol IP65

Mechanical resistance class IK08

Color Rendering Index Ra ≥ 75

Power factor PF 0,95

Working temperature -40º~ +55ºC

Dimming No

Lifespan 50 000 h

Number of switching cycles 20 000

LED type 72 SMD CREE 3030

Power supply Meanwell

Material Aluminum 

Housing color graphit

Starting time <0,2s

Warm-up time  (60%), do (95%) <2s

Technical drawing

Product dimensions

Φ  - dimension 50 [mm]

L - dimension 528 [mm]

D - dimension 230 [mm]

H - dimension 135 [mm]

Diagram of light intensity distribution

The packaging of products

Quantity 1

OX - dimension 550 [mm]

OY - dimension 160 [mm]

OZ - dimension 260 [mm]

Weight Net 3,4 [kg]

Weight Gross 3,9 [kg]
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M A X - L E D  P R O D U C T  C A R D

LED Sreet LampLED Sreet Lamp
GENUSGENUS
60W SMD60W SMD
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the adjustment 
range is 0°-15°

easy opening
comfortable snap fastener
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Genus SMD
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• High performance aluminum (ADC 12) 
  Die-casting lamp heatsink with good thermal conductivity.
• Aluminum heatsink housing using AkzoNobel  poweder coating with high temperature baking 
  processed after polishing, cleaning, oil removal, repairing, sandblasting, with clear and gloss surface     
 and strong corrosion resistance.
• Use CNC machine process the chip bottom of heat conducting surface to be smooth after heatsink
  powder coated, surface to be coincided with better heat conduction and heat dissipation.
• The glass with high strength tempered to be much safer.
• 100% of exposed sscrews on the outside of lamp are used #304 stainless steel, pass 48 hours salt-spray test.


