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Oprawa oswietleniowa LED

TIMO

S| Montaz natynkowy Stopier ochrony oprawy
za pomoca tasmy, klejow odpowiedni do zastosowania

lub wkretéw montazowych na zewnatrz budynku

TIMO to wysokiej jakosci oprawa LED o charakterze dekoracyjno-uzytko-

wym. Znajduje zastosowanie przy oswietlaniu korytarzy, ciagéw schodo-

wych, dekoracyjnym podswietlaniu mebli oraz tworzeniu aranzacji $wietl-

nych w architekturze wnetrz.

Oprawa charakteryzuje sie:

- fatwg instalacja za pomoca tasmy dwustronnej lub klejéw montazowych

« stopniem ochrony IP44 co umoZzliwia jej montaz na zewnatrz pomieszczen

« doskonatymi parametrami $wietlnymi uzyskanymi poprzez zastosowanie
diod LED najwyzszej jakosci firmy CREE

« powtarzalnoscia barwy $wiatta

« duzym strumieniem $wietlnym przy minimalnym poborze mocy

- wysoka jakoscig wykonania i trwatoscig szacowana na 5 lat ciggtego
Swiecenia (~40 000 h).

UWAGA:
« Do zasilania opraw dedykowane sa =zasilacze firmy Zamel
serii ZNP, ZNN oraz ZNM w wersji 14V DC.

« Moc zasilacza powi by¢ dok do ilosci zasil h opraw.
« Oprawa z diodami RGB wymaga ia dodatk g
zewnetrznego ika RGB - rel duje sie ie st

nikéw firmy Zamel o symbolach SLR-11, SLR-'1 2oraz SLR-13.

Zastosowanie:

korytarze,
ciagi komunikacyjne
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meble, oswietlenie
dekoracyjne

Zamel Sp. z o.0.

Z a M e L 43-200 Pszczyna, ul. Zielona 27
tel: +48 32449 15 00, fax: +48 32

14V DC; IP44 p—— E
waga: 86 g

Deklaracja zgodnosci znajduje sie na stronie www.ledix.pl

e-mail: ledix@ledix.pl, wwwil

Symbol oznaczajacy selektywne zbieranie sprzetu elektrycznego i elektronicznego.
Zakaz umieszczania zuzytego sprzetu z innymi odpadami.
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PARAMETRY TECHNICZNE

Zasilanie 14V DC

0,56 W - barwa biata zimna

0,42 W - barwa biata ciepta

. 0,28 W - barwa czerwona

Pobér mocy 0,28 W - barwa zielona

0,28 W - barwa niebieska

0,84 W - oprawa z diodami RGB

barwa biata zimna barwa biata ciepta

Wspétczynnik oddawania barw Ry 71 80
Temperatura barwowa Tc [K] 5900 3100
Strumien swietlny @ [Im] 20 14
Skutecznos¢ Swietlna [Im/W] 36 33

Stopien ochrony odpowiedni
do stosowania na zewnatrz
budynkéw

Zrédto swiatha - cztery diody LED
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Oprawa wspoétpracuje
z ogniwami fotowoltaicznymi

Wbudowany uktad stabilizujacy
prad diod

MONTAZ

Oprawa TIMO przeznaczona jest do montazu za pomoca tasmy samoprzylepnej dwustronnej
lub za pomoca klejéw montazowych.
UWAGA! Podiaczenie zasilacza do sieci jednofazowej nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi nor-
mami. Czynnosci zwigzane z instalacja, podiaczeniem i regulacja powinny by¢ wykonane przez wy-
kwalifikowanych elektrykow, ktérzy zapoznali si¢ z instrukcja obstugi i funkcjami urzadzenia.
1. Roztaczy¢ obwdd zasilania bezpiecznikiem, wytacznikiem nadmiarowopradowym lub roztacznikiem izo-
lacyjnym przytaczonymi do odpowiedniego obwodu.
. Sprawdzi¢ odpowiednim przyrzadem stan beznapigciowy na przewodach zasilajacych.
. Podtaczyc zasilacz 14 V DC do instalacji 230 V AC.
. Przygotowac powierzchnie do ktérej ma by¢ montowana oprawa - powierzchnia musi byc czysta i sucha.
. Odpowiednio pofaczy¢ przewody wyjsciowe zasilacza z przewodami oprawy z zachowaniem wiasciwej
polaryzacji (przewoéd czerwony oprawy
oznacza ,+" zasilania). V 2\ N\
6. W przypadku oprawy z diodami RGB
przewody wyjéciowe zasilacza nalezy
podiaczy¢ do odpowiednich zaciskéw
sterownika RGB. Przewody od oprawy
RGB z zachowaniem odpowiedniej ko-
lejnosci nalezy potaczy¢ ze sterownikiem
RGB.
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7. Nanies¢ tasme samoprzylepna lub klej
montazowy na montowana oprawe.
8. Docisng¢ oprawe do powierzchni mon-

ﬂ
tazowej. /z
9. Zataczy¢ obwdd zasilania. (7) [8)
10. Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ dziatania.
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PRZYKLADY INSTALACJI

Oprawa TIMO - diody jednokolorowe
Schemat 1. Oprawy potaczone réwnolegle. Moc zasilacza odpowiednio dobrana do ilosci opraw.
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Schemat 2. Kazda oprawa zasilana oddzielnie. _| |+ _| |+ _| |+
Moc zasilacza dobrana do mocy pojedynczej oprawy.
Oprawa TIMO - diody RGB
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mocy opraw i sterownika RGB

Do zasilania opraw nalezy stosowac zasilacze 14V DC z oferty Zamel (seria ZNP, ZNN, ZNM).

Moc zasilacza nalezy dobrac do ilosci zasilanych opraw oraz sposobu instalacji.

Zrodto Swiatta w oprawach jest niewymienne - w przypadku uszkodzenia nalezy wymienic cata oprawe.

W przypadku opraw o standardowych barwach swiatta przewdd czerwony oznacza, +" zasilania.

Oprawy z diodami RGB wymagaja zastosowania dodatkowego zewnetrznego sterownika RGB.

Mozna stosowac jeden centralny sterownik RGB na kilka opraw (instalacja 4 - przewodowa) lub osobny sterow-
nik na kazda oprawe (instalacja 2 - przewodowa).

« Jako sterowniki RGB rekomenduije sie stosowanie sterownikow firmy Zamel o symbolach SLR-11, SLR-12, SLR-
13.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia spowodowane nieprawidtowym montazem i stoso-
waniem wyrobu.



