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EN: 

To perform factory reset in 230v-modules: 

1. unplug the device from the mains 
2. plug in the device to the mains 
3. within first 30 sec after turn on the electricity, press the push-button connected to first output 

(in case of many outputs connect to the first output) 
4. keep pressing fpush-button for 10 sec 
5. release push-button 
6. short click first push-button five times within 10 sec 
7. press first button for 10 sec 
8. release first button 
9. do not use first button for 10 sec (keep released) 
When you will accomplish procedure above, the device will perform factory reset and then restart. 

ES: 

Para realizar un reinicio de fábrica en dispositivos de 230V: 

1. desconecte el dispositivo de la fuente de energía. 
2. Conecte el dispositivo nuevamente a la fuente de energía. 
3. Dentro de los primeros 30 segundos luego de conectarlo presione el interruptor conectado a 

la salida del controlador, en caso de que haber varias salidas –conectar a la primera salida - 
4. Mantenga presionado el interruptor durante 10 segundos 
5. Suelte el interruptor 
6. No use el botón durante 10 segundo (continúe sin presionarlo) 
7. Cuando haya pasado ese tiempo, se habrá completado el proceso, el dispositivo habrá vuelto 

a su versión de fábrica. 

PL: 

Instrukcja resetu do ustawień fabrycznych modułów 230V 



Kroki: 

1. odłączyć zasilanie sterownika, 
2. podłączyć ponownie zasilanie sterownika, 
3. w ciągu pierwszych 30 sekund od podłączenia zasilania do sterownika nacisnąć przycisk 

(podłączony do wejścia sterownika, w przypadki wielu wejść – do pierwszego wejścia), 
4. trzymać przyciśnięty przycisk przez 10 sekund, 
5. zwolnić przycisk, 
6. w ciągu kolejnych 10 sekund kliknąć krótko przyciskiem 5 razy, 
7. przycisnąć ponownie przycisk i trzymać przez 10 sekund, 
8. zwolnić przycisk, 
9. przez kolejne 10 sekund nie zmieniać stanu przycisku (pozostawić zwolniony). 
10. moduł samoczynnie uruchomi się ponownie, a wszystkie ustawienia przyjmą wartości 

domyślne (fabryczne) 
Stopień skomplikowania czynności potrzebnych do przywrócenia ustawień fabrycznych 
podyktowany jest ochroną przed przypadkowym wywołaniem przez użytkownika funkcji 
przywracania. 
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ES 

Para reiniciar los dispositivos es necesario: 

1. desconectar la fuente de energía, 
2. Entre los pins 1 y 2  de los slots de expansión conectar un puente (trozo de cable) 
3. Encienda la electricidad – el diodo va a pulsar durante 5 segundos con una frecuencia de dos 

veces por segundo 
4. Luego el diodo empieza a pulsar más rápido (8 veces por segundo)  
5. en este momento hay que desconectarlo antes de que pasen 5 segundos. 

El reinicio de fábrica será confirmado por un encendido del diodo de 3 segundos. 

PL 

Aby zresetować ustawienia sterownika należy: 

6. odłączyć zasilanie, 
7. pomiędzy pinami 1 i 2 (patrząc od góry) gniazda rozszerzeń (małe czarne złącze obok diody) 

należy umieścić zworkę (np. kawałek przewodu), 
8. włączyć zasilanie - dioda będzie pulsować przez 5 sekund z częstotliwością dwa razy na 

sekundę, 
9. następnie dioda zacznie pulsować szybciej (8 razy na sekundę) 
10. w tym czasie należy odłączyć zworę - czas 5 sekund, 
reset ustawień zostanie potwierdzony trzysekundowym zapaleniem diody 

 

 


