INSTRUKCIJA OBStUGI

wiightboxs

STERUJ SWIATLEM Z DOWOLNEGO MIEJSCA NA SWIECIE

wLightBoxS to najmniejszy na $wiecie kontroler jednokanatowych tasm LED
lub halogendw 12 - 24V, ktéry umozliwia sterowanie za pomoca smartfonu
lub tabletu z dowolnego miejsca na Swiecie.
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Nie nalezy podtacza¢ urzadzenia do obcigzen przekraczajgcych
wartosci zalecanych. W przypadku niepoprawnie wybranego rodzaju
oswietlenia istnieje ryzyko btednego dziatania lub uszkodzenia
sterownika / zrédfa $wiatta.

Podtgczac tylko zgodnie ze schematem przedstawionym w instrukgji.
Niewtfasciwe podtaczenie moze by¢ niebezpieczne.

INSTALACIA

1. Urzadzenie powinno by¢é zamontowane w miejscu zabezpieczonym przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz $rodowiskowymi —
przyktadowo w puszce podtynkowej badZz wnetrzu obudowy lampy.
Pamietaj, ze metalowe elementy (przewody, czesci obudowy) negatywnie
wptywajg na zasieg urzadzenia, a co za tym idzie na komfort uzytkowania.
Wskazane jest, aby urzadzenie bytlo zamocowane w pozycji stabilnej i
nieruchomej.

2. Po zapoznaniu sie ze schematem zamieszczonym na drugiej stronie
przystap do montazu sterownika.

3. Zwracajac uwage na opis ztacz, podtacz zasilanie. Odpowiednio ,+” (czesto
oznaczany przerywana linig na czarnym przewodzie lub przewodem o kolorze
czerwonym) i ,-” (przewaznie czarny). Ostatnim krokiem jest podpiecie
Zrédta swiatta. W przypadku oswietlenia typu LED podtacz ,+” (katoda) do

tego samego wejscia, co ,,+” zasilania, natomiast ,,-” (anoda) do wyjscia OUT.
Dla sterowania halogenami kolejno$¢ podtaczenia wej$é nie ma znaczenia.

PIERWSZE URUCHOMIENIE URZADZENIA

4. Po upewnieniu sie, iz urzadzenie zostato podtgczone poprawnie, oraz
w poblizu sterownika nie ma metalowych elementéw mogacych
przypadkowo zewrze¢ styki, uruchom je poprzez doprowadzenie przewodu
zasilacza 12-24V do kontaktu.

5. Odblokuj telefon lub tablet i S$ciggnij darmowa aplikacje wBox.
Gdy posiadasz urzadzenie z systemem Android, aplikacje znajdziesz w sklepie
Play. Dla urzadzen z systemem iOS aplikacja znajduje sie w App Store.

€ wbox iU

wBox - control everything
Arlamowski Investment

6. Uzywajac telefonu komorkowego lub tabletu, potacz sie z siecig
bezprzewodowa urzadzenia. W tym celu wejdZ w ustawienia smartfona badz
tabletu, konfiguracja sieci WiFi i odnajdz sie¢ o nazwie ,wLightBoxS-
XXXXXXXXXX”, gdzie XxXXXXXxxx to numer seryjny urzadzenia.

Dostepne sieci

)))

Potgczono

7. Wiacz aplikacje wBox. Na gérze ekranu bedzie widoczne urzadzenie.
W celu dodania go do aplikacji, kliknij na ,,plus” z prawej strony, obok nazwy.
Aby wstepnie skonfigurowaé sterownik, kliknij na nazwe urzadzenia,
np. ,My wLightBoxS”

URZADZENIE BEZPOSREDNIE

My wlightBoxS »

8. Po zapisaniu ustawien przejdz do panelu gtéwnego klikajac strzatke w
lewym gdérnym rogu. Przetestuj dziatanie sterownika przesuwajgc
kilkukrotnie suwak w skrajne i posrednie potozenia. Jesli zrédto $wiatta
zmienia swojg jasnos¢, przejdz do dalszej konfiguracji urzadzenia, aby maoc
nim sterowac z dowolnego miejsca na Swiecie.

KONFIGURACJA URZADZENIA

9. Po wykonaniu pierwszego uruchomienia sterownika, mozesz przystgpi¢ do
jego dalszej konfiguracji. Bedac podtgczonym do sieci WiFi ,wLightBoxS-
XXXXXXXXxX” na panelu sterujgcym aplikacji wBox wybierz odpowiednie
urzadzenie, nastepnie ,,Ustawienia” w prawym gérnym rogu. Mozesz zmienié¢
jego nazwe, nazwe generowanej sieci oraz hasto. Pamietaj iz zmiana nazwy
sieci lub hasta spowoduje roztaczenie z urzadzeniem i wymagaé bedzie
ponownego podtfaczenia do danej sieci w ustawieniach telefonu badz
tabletu.

10. Mozesz dotaczyé sterownik do domowej sieci WiFi aby sterowa¢ nim za
jej posrednictwem, lub z dowolnego miejsca na $wiecie. W tym celu wtacz
aplikacje wBox, przejdz do ustawien urzadzenia, przewin ekran w dét,
wybierz nazwe sieci z listy i nacisnij ,,Potgcz”. Jesli jest wymagane, wprowadz
hasto sieci WiFi. W czasie taczenia sterownika do sieci domowej moze
nastgpi¢ roztaczenie telefonu z siecig urzadzenia. W takim przypadku
wymagane bedzie ponowne podtaczenie telefonu badz tabletu do sieci
sterownika. Po odfaczeniu sie od sieci domowej, uzytownik ma dalej
mozliwos¢ sterowania urzadzeniem, jedynym warunkiem jest dostep do
Internetu w telefonie badz tablecie (sieci WiFi lub Internetu operatora sieci
komodrkowej — w tym wypadku zostang naliczone optaty za korzystanie
z internetu zgodnie z taryfg danego operatora).

» Potgez

Status klienta WIFI.

Nie skonfigurowana

Wyszukiwanie pobliskich sieci WiFi

Prosze czeka ...

potacz z siecia ukiyta

Aby uzyskaé wiecej informacji odwiedz strone internetowa www.blebox.eu
lub wyslij email na adres info@blebox.eu. Pomoc techniczna jest dostepna
pod adresem support@blebox.eu.
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Blebox sp. z 0.0.
Kunickiego 63, 54-616 Wroctaw,

Poland, www.blebox.eu
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Napigcie 12-24v

zasilania DC

Typ wyjscia
sterujacych
Maksymalne
napiecie
Maksymalne
obcigzenie

Wymiary

Obudowa

Standard
komunikacji
Rodzaj
transmisji

Tryb pracy

PARAMETRY

llosé
wyjscé

Zuzycie
energii

Wyjscia sterujgce

<1W

Zwierane do masy (otwarty dren), PWM

24V DC

60W

Cechy fizyczne urzadzenia

37x24x18 mm
Kompozycji
poliuretanowej nie
zawierajacej
halogenow,
samogasnaca dla
klasy termicznej B
(130°C)

Stopien ochrony

Sposéb montazu

Wiasciwosci komunikacyjne

HWiFi, kompatybilny

z WiFi
Dwukierunkowa,
szyfrowana
Potaczenie
bezposrednie
(Access Point),
potgczenie WiFi
poprzez

standardowy router,

potgczenie z
dosWtepem z

dowolnego miejsca
(wymagany dostep

do Internetu)

Czestotliwos¢

API

Kompatybilne
urzadzenia

1P20

W puszce, w
$cianie, we
wnetrzu
obudowy
urzadzenia
sciemnianego

2.4 GHz

Otwarte

Apple iPhone,
Apple iPad, iPad
Mini, Android,
komputery i
urzadzenia
mobilne
obstugujace w
petni HTMLS.
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