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Tasma LED 300 SMD 335 24W 12V DC - Swiecaca bokiem
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Specyfikacja techniczna

YEARS

WARRANTY

Moc znamionowa <4.8W(mb) / <24W (5mb)
Temperatura barwy swiatta biata ciepta 3000K / biata neutralna 4500K / biata zimna 6000K
Napiecie znamionowe 12V DC

Znamionowy strumien Swietiny 4-5 Im na diode / 240-300 Im na mb.
llos¢ diod 60 szt. na mb /300 szt. na5 mb
Zuzycie energii 4.8kWh/1000h (mb)

Mozliwo$¢ Sciemniania Tak (za pomocg PWM)

Wymagana temperatura eksploatacji od -25 do +60 °C

Nominalny kat promieniowania 120°

Wspoétczynnik oddawania barw CRI RA >80

Zrédio Swiatta diody led SMD 335

Stopieri ochrony P20

Szeroko$¢ tasmy LED 8mm

Sekcja cigcia co 50mm

Dtugosc przewodow przytaczeniowych +/- 100mm (wytacznie na fabrycznych rolkach 5 mb)

Opakowanie jednostkowe rolka 5 mb

Montaz za pomoca tasmy klejgcej 3M (w zestawie)
Podtoze FPC podwdjne miedziane podtoze (kolor biaty)
Znamionowa trwatos$¢ >50000h

Liczba cykli wiacz / wytacz >20000

Czas rozswietlania (60% / 90 %) <2s

Deklaracje / Certyfikaty RoHs, CE

Gwarancja 3 lata

Dodatkowe informacje

Tolerancja podanych parametréw optycznych i elektycznych moze réznié sie o +/- 10%. Zywotnoé¢ produktu uzalezniona jest gtéwnie od
$rodowiska pracy. Za wybor prawidtowego $rodowiska pracy tasmy LED odpowiada tylko i wytacznie Nabywca. Podane w specyfikacji opisie towaru
parametry techniczne okreslone zostaty dla warunkéw eksploatacyjnych podanych dla kazdego produktu. Stosowanie tasm LED niezgodnie z
podanymi wytycznymi z duzym prawdopodobiefstwem moze spowodowaé szybkie zuzycie sie produktu. Objawy zuzycia to: obnizenie jasnosci,
znaczna zmiana emitowanej barwy $wiatta, odbarwienie lub znieksztatcenie elementéw spowodowane przegrzaniem, catkowite lub czgsciowe
zgasnigcie diod LED. Dla uniknigecia ww. objawéw tasma LED powinna by¢ stosowana zgodnie z podanymi wymogami eksploatacyjnymi.
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